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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
KM 0+100,00
SKALA 1:25

1.00 5.00

1.50 0.25

Obrzeze betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo piaskowej (1:4)
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Teren istniejacy

0.16

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

Teren istniejgcy

Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm
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0.30

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

0.27

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm

Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 30cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

podlegajacego gtebokiemu recyklingowi na gteboko$¢ 20cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Gieboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm

Konstrukgcja istniejgcej podbudowy

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

KM 0+195,00
SKALA 1:25

1.50 ‘ 0.25 0.50 ‘ 0.40 ‘ 0.50 ‘
Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej (1:4)
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Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

\ Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa bet. z oporem 15x30x30 cm
Beton C 12/15
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Gteboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm
Konstrukcja istniejgcej podbudowy

Plyty azurowe 10x40x60 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x30x30 cm
Beton C 12/15

KM 0+500,00
SKALA 1:25

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

1.50

Obrzeze betonowe 6x20cm

0.04

na podsypce cementowo piaskowej (1:4)
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Gteboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm

Konstrukgcja istniejgcej podbudowy

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x30x30 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie gr. 10 cm
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Warstwa odsgczajgca z piasku 4
Srednioziarnistego gr. 10 cm v

Teren istniejacy

Ptyty azurowe 10x40x60 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Element oporowy typu "L" h=250 cm
Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm

tawa z betonu C20/25 grubosci 25 cm

Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gtebokiego”

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
KM 0+220,00
SKALA 1:25

1.50 0.25

Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej (1:4)
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‘ Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 2 044
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x30x30 cm
Beton C 12/15

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Gteboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm

Prefabrykat zelbetowy do umocnienia dna rowu typu "gtebokiego"
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Kostka betonowa gr. 8 cm

Konstrukgja istniejgcej podbudowy Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm
Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
KM 0+630,00
SKALA 1:25

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
KM 0+800,00
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Teren istniejacy

Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm
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0.27

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

0.68 1.00 5.50 1.50 0.25
Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej (1:4)
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0.16

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
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Teren istniejacy 0.27 Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 30cm
odlegajgcego gtebokiemu recyklingowi na gteboko$¢ 20cm
oot 005 Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 30cm P 9ajacego g'¢ yrding 9
NN N NN podlegajacego gtebokiemu recyklingowi na gteboko$¢ 20cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- Opornik betonowy 12x25x100 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm
0.44 - i
S Podsypka cem. - piask. 5 cm Gleboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm Konstrukcja istniejacej podbudowy

Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm.

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm

Fundament z betonu C 8/10 grub. 10,0 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Teren istniejacy

0.30

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x30x30 cm
Beton C 12/15

Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Siatka typu AR-1

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 10 cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /31,5-63mm/ gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm
Konstrukcja istniejgcej podbudowy

1.00

Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ZATOKI AUTOBUSOWEJ
SKALA 1:25

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:25

3.00 1.50 0.25 wedtug projektu zagospodarowania terenu 1.50
na szerokosci chodnika
Zatok t W hodnik .
atoka autobusowa Chod Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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S| |Kostka betonowa gr. 8 cm -

Podsypka cem. - piask. 3 cm Obrzeze betonowe 8x30cm J
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10 cm Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm 030 ‘

Teren istniejacy

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Sciek trojkatny 18-20x50x50

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C16/20

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
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Teren istniejacy

0.27

Teren istniejacy 0or

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Siatka typu AR-1

Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 10 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /31,5-63mm/ gr. 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm

Konstrukcja istniejacej podbudowy

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 16/20 gr. 22 cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Beton C 12/15

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x22 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY UTWARDZENIA TERENU KOSTKA BETONOWA
SKALA 1:25

1.50 ‘ 0.25 ‘
Chodnik Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej
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0.16

\\ N | |Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 3 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10 cm

| Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm tawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm | Beton C 12/15

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 20 cm

tawa betonowa z oporem. Beton C 12/15
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x30x30 cm

SKRZYZOWANIA Z DROGAMI BOCZNYMI
ZJAZDY Z KRUSZYWA
SKALA 1:25
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\ Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 10 cm
Podbudowa tluczniowa gr. 15 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Gteboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm
Konstrukgcja istniejgcej podbudowy

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK - WIDOK Z GORY
SKALA 1:100

OBRZEZE 8X30 CM

wedtug projektu zagospodarowania terenu

OBRZEZE 8X30 CM

ZJAZD

CHODNIK
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JEZDNIA

KRAWEZNIK
(KRAWEDZ JEZDNI)

CHODNIK

3%

KRAWEZNIK OBNIZONY —/=
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PRACOWNIA PROJEKTOWA SEBASTIAN ZATORSKI
ul. Rubinowa 6; 26-026 Bilcza

—/\.}'{_ NRF RDEJ.

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
ul. Ostrowiecka 15, 27-200

OBIEKT: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T
Przymiarki-Budy Brodzkie-Dziatki-Mtynek - poprawa parametréw
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