SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

KM 2+720,00 SKALA 1:100

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK - WIDOK Z GORY

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI ZE SCIEKIEM TROJKATNYM
KM 3+117,00 DO 3+209,00
SKALA 125
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Obrzeze betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo piaskowej (1:4)

2%

_— T~

VVVVVYVVVYVVVVVVVVYVYVYVYY
VY VYVVVVYYYVVVVYVIVVYVYVY
e

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
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Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
KM 1+650,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ CHODNIK

KRAWEZNIK OBNIZONY —/=

VVVYVVVVYVVVVVVY
Vvvvvpvvvvvvvvyl

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x30x30 cm

Beton C 12/15

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Gteboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm

Konstrukcja istniejgcej podbudowy
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Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm tawa betonowa z oporem. Beton C 12/15 ] . ‘ ‘ Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 10 cm Podsypka cem. - piask. 3 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 30cm 0.27 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podbudowa ttuczniowa gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm podlegajacego gtebokiemu recyklingowi na gteboko$¢ 20cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 30cm Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Lawa z betonu C12/15 7 oporem 15x30x30 cm Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 10 cm

Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 10 cm

podlegajacego gtebokiemu recyklingowi na gteboko$¢ 20cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubo$ci 20 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Opornik betonowy 12x25x100 cm :

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm
Gieboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm

Konstrukcja istniejacej podbudowy

Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Gteboki recykling MCE nawierzchni istniejgcej i poszerzen grubosci 20cm
Konstrukcja istniejgcej podbudowy

Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z_betonu cementowego C 16/20 gr. 22 cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x22 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Beton C 12/15

tawa bet. z oporem 15x35x30 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 30cm
podlegajacego gtebokiemu recyklingowi na gtebokos¢é 20cm
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Zamkniecie pobocza destruktem wraz ze skropieniem emulsjg gr. 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie /0-31,5mm/ gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

Sciek trojkatny 18-20x50x50
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C16/20

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ POBOCZE - SCIEK TROJKATNY

‘ wedtug projektu zagospodarowania terenu

SKALA 1:25

Kostka betonowa gr. 8 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

J

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa betonowa 15x80 cm

Beton C 12/15
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Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
ul. Ostrowiecka 15, 27-200
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Przymiarki-Budy Brodzkie-Dziatki-Mlynek - poprawa parametréw

Starachowice bezpieczenstwa ruchu drogowego” - ETAP Il - IV
WN PD-1
PRACO . IA Nr upraw. STADIUM: P'B' SKALA
Imig i Nazwisko Specjalnog¢ | PODPIS | DATA [Tores Drogi 1:25
Proj. Krzysztof Grosicki d%04g/§\9a 09.14 PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 4
mgr inz. SWK/0143/
Spr. | Sebastian Zatorski dﬁggg@% 09.14




